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1. UVOD

1.1 Urceni pristroje a specifikace

Ovladani vyvévy je pridavné zarizeni RVO 200A a je urceno k fizeni chodu motorové
vyvévy. Ovladani vyvévy ve spojeni s RVO 200A umoznuje fizeni velikosti podtlaku.
Toto je obzvlasté vhodné pro odparovani silné tékavych latek.

1.2 Technické udaje

Spinany vykon ............ ... ...l max. 650 VA
Napédjeni ...........ooiiiiiiii. 230V, £10%, 50Hz
Kategorie prepéti v instalaci .............. II.

Hmotnost bez skla ........................ 0.5 kg

Rozméry (8 xvxh) ... 160 x 80 x 50 mm
Pojistka ...... ... T 315 A

1.3 Technicky popis
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1. Krabicka 3. Zésuvka pro pfipojeni fidiciho sig-
2. Piivodni sitira nalu

4. Spinana zasuvka

Obr. 1. Ovlddani vyveévy
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2. UVEDENI DO PROVOZU

2.1 Vybaleni

Ovladéani vybalte z prepravniho obalu, zkontrolujte povrch a podle dodaciho listu zkon-

trolujte vSechny polozky. V piipadé poskozeni , nebo pokud néktera polozka chybi, !
obrafte se na vyrobce nebo Vaseho dodavatele.

2.2 Sestaveni
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1. RVO 5. Ridici zasuvka
2. Vyvéva 6. Spinana zasuvka
3. Ovladani vyveévy 7. Pfipojeni fizeni k RVO
4. Propojovaci kabel 8. Spojka ”T”

Obr. 2. Propojeni

1. Dle sestavte ovladani vyvévy a propojte ovladani s RVO 200A. Propojovaci
kabel (4) zapojte do zasuvky (7) RVO 200A a do fidici zasuvky ovladani (5). Do
spinané zasuvky (6) zapojte vyvévu (2) s maximalnim piikonem 650 VA.

2. Zapojte sitovou Sntiru.

Upozornéni Do spinané zasuvky smi byt zapojeno jen zafizeni splnujici pozadavky na
bezpecnost a elektromagnetickou sluéitelnost dle CSN popt. ICE a CEE. Do zasuvek
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| RVO 200 A Kapitola 2: UVEDENI DO PROVOZU |

pro pfipojeni propojovaciho kabelu (5 a 7) smi byt zapojen pouze vyrobcem dodany
propojovaci kabel.

2.3 Ovladani

Ovladani vyvévy se uvadi do chodu z klavesnice RVO 200A podle navodu pro RVO 200A.

2.4 Udrzba

Na povrchu nenechavejte potiisnéni od agresivnich latek. Povrch pfistroje cistéte Cistym
mékkym hadrem. Hadr mize byt navlhceny, ale ne mokry. Pro ¢isténi lze pouzit i
bézné myci prostredky.

Upozornéni: Pfi ¢isténi vlhkym hadrem odpojte zafizeni od sité!

2.5 Podminky provozu

Ovladani je urceno pro praci v béznych laboratornich podminkach pfi teplotach 10 az
30°C a vlhkosti vzduchu do 80% . Napéajeni 230 V, 6 A, 50 Hz. Pfivodni sifova sitira
se zapojuje do zasuvkového obvodu s jisténim 10 nebo 16 A.
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3. ZAVER

3.1 Provadéni oprav

Veskeré zarucni a pozarucni opravy provadi vyrobce, nebo jim povérena organizace. Po-
kud nebude v dodacim listé uvedeno jinak, obracejte se s pozadavky na opravy na
vyrobce.

3.2 Zaruka

Na vyrobek poskytuje vyrobce zaruku jeden rok ode dne predani vyrobku odbérateli.
Pristroj mtze byt pouzit jen zptsobem uvedenym v tomto navodu. Pristroj se nesmi
pouzivat jinym zptsobem, nez jak je uvedeno v tomto navodu, jinak miize byt poru-
Sena bezpecnost provozu. Pii nedodrzeni podminek tohoto navodu vyrobce neruci za
vzniklé skody.

|

INGOS s.r.o. Strana 7




4. OBSAH

L] UVOD ]
[T Urceni pristroje a specifikace .............c i A
[T Technické Gidaje ..........oo i A
[ T3 Technicky pOPIS ...t e A
Bl UVEDENI DO PROVOZU ...t H
[ 270 Vybalend ... B
L SeStAVEIT .« .ottt ettt ettt e B
C—73 OvIAdAnI .. ... B
L 04 Udrzba . oo H
[ 23 PodminKky provozul .............uuiiiiiii B
BT ZAVER ..o i
[ 30 ProvaAdeni OPrav . ........oiiii e M
L3 ZAruKka ... e [
B OBSAH .. B
[T Seznam obrazkt a tabulek ........ ... . ... . . . . . . B
4.1 Seznam obrazkd a tabulek

Obr. 1. OVIAdANT VIVEVY ... a
Obr. 2. Propojeni ... ... o B

| INGOS s.r.o0. Strana 8




